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Perfekter Kaffeegeschmack, bei voller und halber Kanne



KBG Select - was_ ISt neu?

SESN——

Einzigartiges 2-Phasen-Heizelement

fur den perfekten Kaffeegeschmack, egal ob Sie eine ganze oder halbe Kanne bruhen




KBG Select: Technische Informationen

Gesamtleistung 1520 W

3-fache Sicherung

Weitere technische Details

A. Kaffee brihen mit max. 1450 W

Das Wasser wird durch ein 2-Phasen-Heizelement aus Kupfer erwarmt:

1. Auswahlstand “volle Kanne” (10 Tassen): 6 min auf voller Leistung 1450 W

2. Auswahlstand “halbvolle Kanne” (4-6 Tassen): innerhalb von 30-50 s* wird auf 1450 W erhitzt und danach
auf 950 W verringert, bis das Wasser durchgelaufen ist.

*abhdngig von Wassertemperatur und Maschinenbenutzung

B. Kaffee warmhalten mit max. 70 W

Beim Starten erhitzt sich das PTC Element (“Positive Temperature Coefficient”) unter der Warmhalteplatte auf
volle Leistung (70W). Dadurch wird die Kanne gut vorgewarmt. Nachdem das Wasser durchgelaufen ist schaltet
das PTC Element um und halt den Kaffee bei optimaler Temperatur (80-85°C) warm. Die Leistung (mind. 25W)
hangt ab von der Kaffeemenge in der Kanne und der Umgebungstemperatur.

. 2-fache Sicherung gegen Uberhitzung fiir den Auswahlstand halbvolle und volle Kanne
».  Automatisches ausschalten nach 40 min

Inhalt 1,25 L (10 Tassen)

Kabellange 100 cm mit Winkelstecker

Gewicht 3,7 kg

Abmessungen H36cm;B32cm; T17 cm

Garantie 5 Jahre

ECBC zertifiziert fur eine halbe Kanne (6 Tassen; 750 ml)

und volle Kanne (10 Tassen; 1,25 L).
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